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MATERIAL DENTAL

DentafFab

C

- Oferta incluye:

e SET FINISH KIT MEGA/SEGA
e 5 BANDEJAS
e 2 RESINAS 1KG POWER RESINS

- Pintor Urbano Lugris, 1 - bajo, tif/fax: 986865777
- 36003 Pontevedra - Espaia
- e-mail: polydent@polydent.es

- EXPODENTAL

N
DentaFab ¢ »
 Velocidad y calidad excepcionales! ' Seea

Tecnologia de impresion DLP rapido 20.000 HOUR
Volumen de impresion 12 cm x 6,8 cm x 11,4 cm PROJECTOR
Grosor de capaZ 100/50 /30 micras

Velocidad de impresion 90 mm/hora a 50 micras
Proyector Opciones de 385 nm /405 nm o _
Conectividad Wi-Fi de 5 GHz - Unidad USB Soporte Técnico de por vida
Control de impresora Tactil de 7" -pantalla

Calentador incorporado

Impresora dimensiones 32,5 cm x 32,5 cm x 56 cm

Peso Impresora 22 Kg Eetabidady precieioncon velooidad extrma

WARRANTY
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e SHERAeasy-madel

WERKSTOFF
TECHNOLOGIE

Sofware CAD para diseino de modelos

Desde....

- facil, rapido e intuitivo para el modelo de impresiéon 3D

- proceso automatizado

- parametros almacenados

- disponible en tres versiones: cargar, imprimir o completo

- incluyendo varias bibliotecas de implantes

- incluyendo SHERAprint-cone y SHERAprint-plate

- conectado a un flujo de trabajo coordinado para una perfecta modelos con SHERAprint
- ampliables con varios complementos




POWERRESINS
RESINA MODELOS RESINA TEMPORAL

Temp Resin es una resina biocompatible para la boca del paciente.

Light (A1/B1) y Medium* (A2/A3) Q

« Rotura excepcional y alta resistencia al desgaste para uso diario.

El modelo PowerResins es un modelo 3D especial a base de ceramica. o

Color Rosa Claro (o] o]

+ Adecuado para la impresion de modelos dentales de alta precision.

« Superficie lisa a base de cerdmica con acabado duro para posprocesamiento de modelos dentales. + Puede aplicar materiales compuestos sobre material impreso.

« Color de textura especial opaco/mate para aliviar la vista del técnico durante mucho tiempo. + Sin olor ni sabor.

m « Propiedades de curado rapido para una impresion rapida CERTIFIED oV
PREMIUM MMA o)
MUDEL Tensile strength 26.2 MPa Shore hardness ~ 76.75D TEMP FREE FORMUL W /’ ﬁ
HE IN Flexural strength 99 MPa Density 1.1 glem? at 23°C N .
s Elexural modulus 2640 MPa Viscosity 200 - 225 mPa.s at 23 °C RESI Tensile strength 66.55 MPa Shore Hardness 857D
30 Printin Resin for ]DPrminting Posin for Flexural strength 126 MPa Density 1.14 g/cm? at 23°C
g Temporary Teeth Flexural modulus 2980 MPa Viscosity 2500 - 3000 mPa.s at 23 °C
e Bote 500grs =

1000ge B t

| S Bote 1000grs.. 156€ m = ote 500grs
Bote 1000grs.. 3HM€ 280€ |
longitud de onda de 365 nm/385 nm y 405 nm @ @

GINGIVA RESINA

RES I NA SG Guias de cirugia

Autoclave, transparente, inodoro e insipido

PREMIUM MMA P
FREE FORMULA s’ N

La resina PowerResins GINGIVA es una resina flexible para imprimir GUIDE RESIN Temsilestrength 411 MPa shore Hardness 8360
. L . ,nnmm:...q <= Flexural strength 104.2 MPa Density 1.1 g/cm? at 23°C
* Mascarillas gingivales resistentes al desgarro Surgcal Buide Flexural modulus 2800 MPa Viscosity 520 - 540 mPa.s at 23°C

« Facilmente recortado
1000ge:

+ Alta estabilidad dimensional * Bo‘te SOOgrS M

RESINA CALCINABLE @

100% libre de residuos

Tensile strength 2.2 MPa Shore Hardness 81
Flexural strength 1.1 MPa Density 1.104 g/cm 2 at 23°C
Elongation at break 24,5 % Viscosity 1145 mPa.s at 23°C

GINGIVA

Tensile strength  14.4 MPa
BUHN Flexural strength 20.7 MPa

RESIN
RES'N 2‘ Flexural modulus 472 MPa

30 Printing Resin for
Gl Bote 500grs.... _89€ m

) S = Bote 500grs.... _16T7€

Shore hardness 70.5D
Density 1.1g/cm?at 23°C
Viscosity 490 - 510 mPa.s at 23°C

* Color Medium hasta final de existencias



SHERAprint-model desert

resina modelos 3D

- color arena
-50/100 pym
- escaneable.
- 385 nm

SHERAprint-Splint Taff & Flex

para férulas, reposicionadores, protectores bucales y protectores noctumos

Splint Taff 1000g... “LEiaA
Splint Flex 1000g... ZAL

SHERAprint-plate

Sistema articular modelos 3D

- placas articulacion ( 10uds. )..... 36€
- imanes redondos ( 10uds. )....... 8,30€
- discos adhesivos ( 10uds. )....... 3,10€
- tornillos M3 ( 10uds. )......ccoeneee. 1,80€
- archivo STL ( 1uds. )...ccoceueeee. 29€

Kit Intro.... (LAl

SHERAprint-model stone

resina modelos 3D

- color gris

- 50/100 pm
- escaneable.
-385 nm

SHERAprint Cast & Press

Resina calcinable 3D con base de cera, 385nm/405nm

« sin residuos, 30% mas rapida.

« para estructuras de fija, esqueléticos
y ceramica inyectada. 1 0009
- alta precision. t

[ |
3 Separador
¥~ RESINARESINA

botella 100grs... 23€

SHERAprint-gingiva

Mascara de encias

- 385 nmy 405 nm.

500grs...

SHERAVESTRP
revestimiento para calcinables 3D

Normal y rapido

40 bolsas x 250qr.
(10kg.)

76€

SHERAprint-test-set

Set pulido resinas 3D

SHERALUX 711

ALGODON BRITE HS 22 mm

SCOTCH BRITE HS 25 mm grueso, color marrén
SCOTCH BRITE HS 25 mm fino, color violeta

ALGODON SWABBLE 80 mm




SHERAARTI-QUICK SHERAPREMIUM SHERAHARD-ROCK SHERAPURE Desg::?:ifyo.a

Tipo IV
blanco crema

CAF-C  CAF-CNR CAF-F CAF-E

OXIDO ALUMINIO SHERA
articular Tipo IV 50, 110, 150, 250 my
blanco claro marrén dorado marrén dorado, amarilla

E\:':

o

5ikg.. k.. EEA

SHERAREFRACT SHERAUNDER PRESSURE SHERAFINA2000 SHERACAST
Revestimiento extra fino para fija Revestimiento para esqueléticos, extra fino

Revestimiento refractario para mufiones Revestimiento para ceramica inyectada

. NORMAL / RAPIDO / INYECTADA NORMAL Y RAPIDO
Caja 990gr. (30 bolsas x 33gr) _ Caia 20Kd (50 x 400ar)...
Caja 3,5kg (35 x 100 gr) Caja 6kg (38x1609r) m aja g (50x 9r) m

i =3 Por 2 cajas —
88€. Por 2 cajas
m Regalo de: . W Regalo de:

e |
SHERACARE | ) SHERACARE =

| =9




PREMIA PMMA

B U Grosores: 14, 16, 18,20, 25 mm
* Colores: A1, A2, A3, B1, B2, B3, Bleach 1,

Bleach 2, Bleach 3( Bleach solo 16 y 18mm)

ZIRCOSTAR HT

Blanco, A1, A2, A3, B2, D2

inlay / onlay

coping
substructure

«« bridge up to 6
«« full bridge
AN

«K

«K

ZIRCOSTAR®

KEROX  High-Translucent | N
WDENTAL Bccnle Bn ; 1350 Mpa 14mm.... e 86,73€/u* 14mm.... 49€.... CZIM  16mm.... 51€... CLS
° ) 16mm.... B 96,85€/u* 18mm.... 53€.... LE 20mm... 55€.... L343

45% translucidez . 104 07€/u

COMPATIBLE CON: 71, 95 Y 98 SISTEMAS ggm MULTILAYER
PREMIA PMMA

( * 5 capas

ZIRCOSTAR HTML g, : ? * Grosores: 15, 18,20 mm

A1,A2, A3, B2, D2 * Colores: A1,A2, A3, B1

15mm.... 1106.... LR 18mm... 114€... [RG
1389 MPa 20mm.... 119€.... 1153

: ZIRCOSTAR®
KERQX  High-Translu

\ DENTAL iiil 45% translucidez
14mm.... 131,05€.... ’ i CLEAR PMMA

20mm.... 198;80€.... Ll _l.-fi'i','j“r » Grosores: 14, 16, 18, 20, 25 mm
* Colores: Transparente

5 capas

Z|RCOSTAR 3D MULTILAYER

A1, A2 A3, B2, D2

820 MPa

14mm... 49€ LZG 16mm.... 51€... L3
18 53€.... (LI 20mm.. 55€... (L
ZIRCOSTAR® 49% translucidez

{v) KEROX  3pmuLTiLa
DRI ooms 16mm... 18444€.... (PELITR V resistencia a la flexion: 114 Mpa
9 capas N - V Dureza Vickers: 26,6 HV.
mm...
43% translucidez \/ Modulo E: 2771 Mpa 0
1085 ViP5 265mm... 275, 83,73€/u.* v/ monémero residual <1%

[ conbinaoin pertctde mteras s 3112 ST +precio medio resultante.

anterior

«« posterior
<& | crow
«« bridgeup to 3

«




Peg Fix

Material refractario

jeringa 9ml.

Bandeja de horno para carillas.
MPF114-4000

Las nuevas bandejas para homo
posicionan las piezas en la zona
optima de calor para su adecuada
coccion, elevandolas a través de la
altura de la bandeja o del escalon
del pin.

M P F REVOLUTION

MPF Revolution Brush, Size 2
Midnight Black

Item No. 200-0004
MPF Revolution Brush, Size 4

i MPF114-3000 - MPF114-1000

ZIRCO SCORER
Marcador con punta de circonio que nos permite

Veneer & Crown
Pasta para sujetar carillas

crear una textura de superficie increible en circonio
sin sinterizar.

- MPF400-2000

2 jer. x 3,5grs.

Bandeja + 4 pins ceramicos. Bandeja + 10 pins ceramicos. CERAMO BLADE

m
MPF400-3000
. Bandeja + 10 pins metalicos. 5
MPF114-2000

|| BRI

Cuchilla de circonio, el corte superior permite quitar partes
de circonio facilmente, para crear facetas de desgaste y
detalles creativos antes de su sinterizacion final.

OPTIMUM BY NONDAS

MASTER KLIP

Estas pinzas son muy
utiles para sujetar
prétesis delicadas
como coronas y
carillas al tefiir o crear
adiciones.

Puntas pinel Hibrides

Silver Moon

Item No. 200-0006
MPF Revolution Brush, Size 6
Lead Crey

Itern No. 200-0008
MPF Revolution Brush, Size 8
Sea Blue

MPF102-0006

a8 \
MPF o Evolution Master

Mangos Revolution

MEP

Puntan®2...
Puntan®4...
Puntan®...
l Puntan®8...

Glass Ceramic




muILLUSION merz SHERAGLAMOUR SHERASCAN SPRAY

pasta diamante

Maquillajes para circonio, ceramica, disilicato DENTAL Zirconio, ceramica. disilicato, metal Ultra fino
|
| mLysIoN

bote 20 g... m

SHERAPLAST PINCELES =/

Resina fotopodlimerizable y calcinable

Reposiciones: r P

mu ILLUSION...... - botes 3 grs

0,60€. \
My ILLUSION i m - botes 4 grs.... m
4,40€.

- 3 jeringas flow 3 gr.

my ILLUSION ooy m - botes 5 grs....

- ”CIUIdO 25 mI -10 puntas- @
SHERAFORM . . Diamante Macizo
gelatina para revestimiento GlnglfaSt SHERQSZXEIVAL Dum™ont

- valida para microondas. Silicona para encia, rigida o elastica
- color: blanco.
- alta precision y larga vida util.

N gingifsst j-.
e :
6kg.. LA

Rigida, jj Pero elastica !.

7837-060
7838-050

- 2 cartuchos dobles 50ml. 050
- 12 canulas. 060

2 x 50 ml.




SHERADON SHERAPRESS g ) Ackermann
I PRECI SAGIX - acero (10uds)..
TERMO AUTO ?\L&:n.c_a-l:reducida. J @ - oro ( 2uds.).... m

prensado e inyectado prensado, vertido e inyectado

Ackermann tipo B

" 4 - acero ( 2uds.)..
.~ -oro(2uds.)... m

1000g.
500 ml.. CI

9,97€/u.

Por 25 tablilas.. XK por 200 tablillas.

B C791X-045 # C252X-060 :blglo C252YY-060 Por 50 tabli"as... m
por {00 ables, TR

PRIMER SHERADisco Pulir SHERASON 927 SHERATEC

Resin con fleres propedades de achesin eperader escayoileshe

-9 ara impresoras:
s '}: ! LCD, DLPy SLA

30gr. m : Bote 1000m... Bote 500ml. (jrdt:{s1ak

Limpiador de prétesis




SHERABIMPASTE

Pasta prepulido resinas l
S~ J . bote 5 kg.
\ .,a

Megaseal N
i 2 T . .~ U pt
Y m S

Neopumileln
U oured urface v2rr
' “hnano particles
- con sustancias bactericidas y fungicidas.
- mejor prepulido.

- olor muy agradable.
- agradable para la piel.

Cerarosa

Megaseal N

SHERAALPIN SHERAPOL 705
barniz sellador fotopdlimerizable TIpO 1l antag onistas Pasta alto brillo
)
. . , Resina, ceramica, metal
- resinas acrilicas. aman"a, azul
- ceramica.
- con nano-particulas.

- alta resistencia al rayado.
- brillo intenso.

bote 20 ml

20 kg.

QGG

Barra 300g. m

SHERAGEL

caja 500g.

Por 5 cajas:

Promolux® HIGH IMPACT

rosa, L1 veteado, C34 veteado fino

. Termo

SHERATANDEM

gelatina, para RESINA y revestimiento silicona adiccion A+B, SHORE 85

) 60 bloques

- valida para microondas
13,9€. Wl onilics

gelatina estable para duplicar

2x5Kg (10kg).. (LRI
COMBIPRESS

Weropress®
rosa, rosa veteado, C34 veteado fino

Transparente, rosa, rosa veteado, C34 veteado fino

Auto = ~ Auto

o |
Combipress




MEDIT Impresora 3D p—

. . Para clinica y laboratorio
Hay un escaner extraoral Medit Serie-T y

disefiado especialmente para ti. Phrozen Sonic XL 4K PLUS
Ref. FUNOOO065

4 : Imprime hasta 8 modelos en menos de 40 minutos.
4 Calentador incorporado para un entorno de impresion
estable. Configuracion validada para varias resinas
de modelos dentales.
=
- . - L )
e —e—— . . — B \
— ~ MEDITT510 Tecnologa  Tpoleo,
M ED|T T31 0 MITO01155 Fuente de luz Médulo LED
MITO01150 . V— [Resolucionxy  52pm]
MEDIT T710 - Triangulacion éptica con —
- Resolucién de camara: MITO01160 VErEGion 6k Eee Grosor de la capa 0,01 - 0,30 milimetros
Mono 5.0(MP) X2 4 ch - Escaneo con articulador _ S
- LED Azul, 150 ANSI lumenes PrCeaCEi’)rr?Z micras - Precisién 7 micras Tamaiio de la impresora 33x29x47cm || PLUS i
- Precision 8 micras ) Volumendeimpresin  20x125x20cm |
- Escaneo flexible E = . - ‘

Peso de la impresora 17.2 Kg

* by CEDU.3D o i
@ wvesTRA" & CEDU. =yubler Horno de circonio por microondas .. o

El proyector de luz azul con tecnologia DLP® cuenta

con una matriz de minusculos espejos con un tamafio

aproximado de unos 5,4 pm que pueden ser orientados - | T
individualmente. 547 mm
Probablemente esta sea hoy en dia la tecnologia de
proyeccion mas avanzada.

Ancho 440 mm
Fondo 385 mm
Peso 31kg

VARIO 5430

Potencia
Horno sinterizaion

- pantalla tactil.

- programacion libre.

- Temperatura max. 1.6509C.

- Sistema TTC de enfriamiento lineal.

Temp. max] 1.550°C

Horno por microondas

Magnetron

En el horno por microondas, las ondas
electromagnéticas penetran al interior del
circonio.

® Todas las moléculas del material oscilan

‘\@“ Lampara Otoflash G171-2 -
280/580nm —_— o ot sorotcn e

® Los elementos de desgaste son muy
faciles de sustituir y mas econémicos.

Y

10 flash/seg.

VENTAJAS DEL SINTERIZADO POR MICROONDAS




Aspiracion Sirocco S Aspiracion SiroccoMy L Aspiracion T
Gemini

“Especial
\\ para CAD/CAM )

Aspiracion de solidos
y liquidos

X Especificaciones
Sirocco S Motor 1200 W (2 etapas)
3 - + caja de repaso Ruido 68 dB
5 l{ Ref. 080534AC _ Capacidad 36 |
’* ‘ Potenciémetro 650 - 1200 W
. o F Deteccion 100 W
. i
= o

Aspiracion
Gemini
Mini
Aspiracion de solidos

y liquidos

& “No apta para deteccion
de micromotores

365mm | Peso | 5.5kg
290 mm | Potencia | 350 W Filtro reutilizable

290 mm |Ruido | 55dB 4.3 litros Filtro re_utilizable
7.51 + Filtro ULPA,

Sirocco M Sirocco L Especiicaciones
+ tubo flexible + tubo flexible e —
Ref. 080536D1 Ref. 080537D Alto | 585mm| Peso | 17kg

Capacidad 9.5 1
Potenciometro 650 - 1150 W,

G0s€. |

Deteccion 100 W

Ancho | 210 mm| Potencig750 W

Igndn BRI =Tl

Unidad de anodizado

B ' Apiracién 1 puesto

Permite procesar elementos dentales v Resistencia a la corrosion.
g cconomica Resuados comparabosa - e  desgaste
1 880€ productos pertenecientes a una categoria Mejor a_dherepqa y a_cabado su,perﬁmal.
. . muy Superior. v Menor liberacion de iones metalicos.
v Funciona con una solucion de agua
y bicarbonato sddico.
4 Especificaciones
7 Dimension: 207 x 245 x 160 mm © Peso: 2,73 kg REF. 100295
Voltaje: 10~65V © Alimentacion: AC220~240 V, 50/60 Hz
Z2 VARIOmaster Potencia: 100 W ® Tiempo de anodizado: 5 segundos

Aspiracion 2 puestos

- Ampliable a 4 puestos con médulos Ap601. Apariencia: >
- filtro permanente. La capa anddica puede ser coloreada Solucion de agua (600 ml)
con diferentes tonalidades, lo que le da

al titanio un aspecto més atractivo que el y bicarbonato sddico (20 g)
gris pardo original.

$ ! ws




VarioStar T50

- micromotores de induccion.
- fiables y robustos.

- torque de 7,8Ncm.

- 50.000 rpm.

- potencia 270W.

SENSE A7 Induccion Ref.: 100230 (Blanco)

v Motor sin escobillas.

v Control de velocidad manual/pedal.

v Pantalla digital de velocidad.

v Giro a derecha e izquierda.

v Funcién de proteccion de sobrecarga.

v Funcién de aviso de averia. m

Especificaciones

Di i0 330 x 330 x 160 mm
Peso: 2,8kg

Velocidad méxima: 55000 rpm

Torque: 8.5N-cm

Potencia: 240 W

Tension de salida: 0~36V

Peso pieza de mano: 230 g

SENSE A3 - Escobillas Ref.: 100238 (blanco)

v Motor con escobillas.

v Control de velocidad manual/pedal.
v Pedal ON/OFF.

v Pantalla digital de velocidad.

v Giro a derecha e izquierda.

v Funcién de proteccion de sobrecarga.
v Funcién de aviso de averia.

| e

Especificaciones

Di i0 147 x120x 88 mm  Voltaje: 0~33V
Peso: 1,15 kg Peso pieza de mano: 2159
Velocidad méaxima: 35000 rpm Didmetro fresas: 02.35 mm

Torque maximo: 3.0 N-cm Disponible también
Potencia: 70W en (crglfor fg(r)hz%u)

Micromotor Elite de induccion

Especificaciones

Alto 182mm ® Ancho 96 mm
Fondo 207 mm ® Peso 3.9kg
Potencia 230 W ® Torque 7.8 N-cm
Velocidad 50000 rpm

= zubler
VARIO Z30

i La Unica cdmara circular del mundo, con homogeneidad de temperatura
en toda la bandeja del anillo !

- Nueva pantalla tactil.
- Camara coccion 1209.
- 500 programas

a

I;/ desde...

+

VARIO PRESS 330.e
inyectada y disilicato de litio

- Nueva pantalla tactil.
- Camara coccion 1209.
- 500 programas

a

o desde...




Reverberi
Generador de vapor

- potencia 1.500W
- Caldera de 5 litros.
- presion 4 bar.

725€.
s/pedal.. 752€

2 (pistola c/botén 230v)

¢c/pedal..

Termoconformadora por presion

PlastPres

L}
"

La termoconformadora
de presion positiva mas
compacta del mercado.

Mayor fidelidad de copia y
menor ruido en comparacion
con las maquinas de vacio.
Admite placas redondas y
cuadradas de hasta
6 mm de espesor.

a

"ot

L,
Debe conectarse
directamente a
(entre 3y 8 bar).

Especificaciones
Alto 270 mm
Ancho 235 mm
Fondo 265 mm
Peso 7.5kg
Potencia 450 W

Reverberi
Generador de vapor
- potencia 1.700W

- Caldera de 5 litros.
- presiéon 4 bar.

Conexién directa a red

¢/pedal..
s/pedal..

(pistola c/botén 230v)

Termoconformadora Méquina de termoconformado
de vacio para laminas cuadradas
y redondas
% Laminafdl de 120 131 mm —"*\ “
Especificaciones
Alto 310 mm
Ancho 275 mm
Fondo 260 mm
Peso 4.6 kg

Potencia 925W

Mezcladoras vacio IRIS

. 350mm {8 48kg
- —— 205 mm
=3
OREn 155 mm
rch .
9 Pie de
sujeccion
@ opcional
9 Ref. 080519
; : &%
|1
= o 2 650 mm i
S S S
Iris Il Iris Il Evolution Iris Il Inverter Iris 1l Advanced 75k |
Ref. 080516 Ref. 080517 Ref. 080517E Ref. 080518 @i

840¢€.

Modelo Iris 11 Iris Il Evolution| Iris Il Evolution Inverteflris Il Evolution Advancet

Rango de tiempp0/120” | 0/300" 0/300" 0/300"

RPMy giro 240G, [100-400G | 100-4005D 100-40055

Potencia 100w | 100 W 100 W/ 100 W/

270 mm

Las batidoras de vacio IRIS se desarrollaron para ser
colgadas en la pared. Si esto no fuera posible, tenemos
a su disposicion un pie de sujecion.

Depdsito de
TITAN 8 (ef. 100202) es a primera opcicn. ——> agua destilada
El agua destilada se carga directamente

enla caldera.

TITAN PLUS (ref. 100204) ademas, cuenta con un
depdsito extra para el agua destilada. Se puede
cargar agua sin necesidad de apagar la maquina
ni esperar a que descienda la presion en el interior
de la caldera. Simplemente abra el tapon del
depdsito auxiliar y vierta mas agua en el momento
que lo necesite.

‘TITAN NET (ref, 100203) permite también la
conexion directa a la red de agua del laboratorio
o clinica.

*E

 Fabricadas en acero inoxidable

con componentes de alta calidad.
 Presostato digital.
 Indicador de llenado y falta de agua.
v Cable de conexin con diferencial incorporado.
v Grifo de desagiie con blogueo de seguridad.

Mas seguro y sin interrupciones.

Especificaciones: 100204

Alto 38 cm = Ancho 37 cm = Fondo 45 cm
Potencia 2600 W * Tension 220V, 50/60 Hz -
Presion 4 - 8 bar * Peso 18 kg * Hervidor 3 L

Especificaciones: 100202y 100203

Alto 36 cm = Ancho 27 cm  Fondo 42 cm
Polenia 200 « Trsin Z20V 060Kz
PresinBbar « Pso 125k * Henidr 3L

Deposito auxiliar 2 L

Banos de ultrasonidos:de 6381, 321.
R-1_00150

Selladorade bolsas rer 0s0433

Bobinas no incluidas

o L =2

1801 e
[ A oo R-100152 f”” we
oo B o B

452€. W328¢€. |

® Longitud sellado 305 mm.
® Anchura sellado 12 mm.

Chorro de arena R080264 Chorro de arenaPlutén
Pinturaepoxi  1"200263 Constellation llly IV R-080253
Constellation Il 1\
Fondo 510mm | 510mm
Peso 14kg | 155kg
Consumo _aire | 80l/min | 80 l/min
Presionde _trabaj@a 5 atm | 2a 5 atm Alto
290 mint
. [ 2 Lapices moviles
3€ Megy “Pluton” 1 Pedal
Consumo aire Lampara LED
Presion detrabajo| 6100kg
- - — 8lmn
Chorros de arena Eclipse Il,Eclipse II-T
Ref. 080220
Chorro de arena

Constellation
"Practic”

R-080259
~
Pintado
Constellation Practic LY

Familia de chorreadoras de atractivo disefio LD L]
fabricada en ABS de alta resistencia. : Ancho “0mm

3 modelos diferentes, capaces de satisfacer cualquier Fondo 30mm
necesidad en el laboratorio dental Peso 25k
Eclipse H Chorreadora clésica de 2 vasos especializada

en microchorreado. Consumo_aire | 80Uimin
Eclipse Il T: Simiar a la anterior, pero con una pistola ia, Presénde bl sam

ademés de tolva de gran capacidad




Compresor de plston seco

o Sil

0 Sin

R-110300
sin secador

R-110310

con secador

R-110300-310/ R-110330-340

R-110330

sin secador

Agitador de resinas

Ref. 150130

R-110340

con secador

Sun Beam 3D

Arquimedes pro=%
(semiajustable) A7 PLUS™,
Ref. 010099

Articulador +Estuche.

Articulador tipo arcon \

Estructura fobusta hecha en aluminio, ‘
garantizando mayor estabili
 Distantia miercondilar fia (110 mm).
+ Guia condilar curva.
+ Regulacion de la guia condilar.
« Regulacion del angulo de Bennet.
« Traba en céntrica.

iseio quo proporciona ayor visibidad.
+ Semiajustable / Arc

+ Sistema de estabilizacion del movimiento de

condilar con conexion de silicona.

« Pin de apoyo de la rama superior en posici

abierta.

Articulador tipo arcon 4.000 S

(semiajustable)

Ref. 010107
Articulador + Estuche™ %

+ Semi-ajustable / Arcon.

« Distancia intercondilar ajustable (eje
expansor).

+ Guia condilar curva.

« Reglaje del angulo de la guia condilar.
* Reglaje del angulo de Bennet.

« Estabilizacion para los movimientos

de articulacion (O-ring).

AG cATTANI AC 100

Compresor 1 cilindro
con secador

Compresor de 1 ciindro con secador de aire e
insonorizado, para 1 equipo.

Dispone de las siguientes caracteristicas: motor
monofasico de 230V 50 Hz, potencia de 0,55 kW -
3,8 A, un deposito de aire de 30 litros, un caudal
efectivo a 5 bar de 67,5 N I/min, y su nivel sonoro
es de 62 dB (A).

Dimensiones: 660mm x 600mm x

860mm.

AC 300

Compresor 3 cilindros
con secador rer: 10133

Compresor para 4/5 equipos

« Aire efectivo suministrado a 5 bar: 240 | /min.
« Capacidad de deposito: 45 1.

« Potencia: 1,5 kW.

« Nivel sonoro: 73,6 dB(A).

« Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750

« Peso: 64Kg

Lampara de curado

AC 200

Compresor 2 cilindros

4G caTTANI

con secador

Ref: 1013230

Compresor para 2/3 equipos
ﬁwbvue ﬁrﬁve‘%ﬂvn suministrado a 5 bar:
+ Capacidad de depésito: 30 |
+ Potencia: 1,2 kW.
 Nivel sonoro: 71,8 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 460 x 720
- Peso: 54Kg

G CATTANI

AC 310

Compresor 3 cilindros
CAD-CAM con secador ref: 1013310

MONOFASICO

Para 1 fresadora CAD-CAM con
produccién de aire comprimido
hasta 10 bar de presién
* Aire efectivo suministrado a 8 bar
165 1 fmin
- Capacidad de deposito: 45 |
+ Potencia: 1,5 kW.
« Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750

CATTAN!

)

Ref. 150120

Alto 350 mm
Diédmetro 255 mm
Peso 3kg

Longitud de onda | LED 375 - 405 nm
Dimensiones Utiles | @180 x 200 mm

Arco Facial Estandar
Ref. 010102-50
Producto Sanitario

El arco facial Estandar es un aparato utilizado para
registrar la posicion espacial de la arcada dentaria
superir del paciente en relacion a craneo y ransferi
el registro para el articulador.

La transferencia del registro del paciente es resizada
fiiandose el arco facial completo en el articulador.

?

Articulador tipo arco  Arq
(semiajustable) A7 PLUS -E g
Ref. 010103

Articulador + Estuche. %
L

edes protrusal

Similar al modelo Arquimedes Pro, posee gu:
condilares exclusivas en aluminio con ajuste
milimétrico.

+ Semiajustable / Arcon.

+ Distancia intercondilar fja (110 mm).

+ Regulacion de la guia condilar.

« Regulacion del angulo de Bennet.

+ Guia condilar plana.

- Sistema de trabamiento bilateral.

+ Pin de apoyo de la rama superior en la posicion
« Sistema estabilizador de los movimientos con

Lupa Bio Art

- Sujecion en la cabeza.
- Didmetro ajustable.
- Excelente campo visual.

Ref. GEM0OU0400
Aumento 2,5X

Ref. GEM0OU0410
Aumento 3,5X

Estacion de fotopolimerizacion

Sun Beam 3D+

Rer. 150121

El dispositivo UV emite luz ultravioleta

Especificaciones
Alto 250 mm
Ancho 300 mm
Largo 300 mm
Peso neto bkg
Potencia 60 W
Temporizador 0-60"

Longitud de onda
375-405 nm

de forma constante, concentrada y ‘

uniforme para curar rapidamente las
impresiones realizadas con resinas
de fotopolimero.

Arquimedes Junior
(semiajustable) A7 FIX

Ref. 010098

Articulador + Caja carton.

+ Semiajustable / Arcon

« Distancia intercondilar fija (110 mm).

« Guia condilar fija en la media 30°.

- Angulo de Bennet fijo en la media 15°.

« Guia condilar curva.

 Sistema de estabilizacién magnético (embutifo)
para el movimiento de la guia condilar.

+ Pin para soporte de la rama superior en po;
abierta




Electropulidoras

R-080160
2 velocidades

R-080150

1 velocidad

Olla Polimerizadora automatica r-os0425

Olla polimerizadora de gran capacidad

de cuba (hasta 6 litros), que permite e
acomodar en su interior una

considerable cantidad de

elementos para polimerizar.

Mediante un control electronico

se pueden regular y mantener

temperaturas conforme a una ley

de tiempos definida por el usuario.

5kg

-

Presion 2 bare:
Temperatura maxifia00C
Volumen cuba__| 6 liros
Potencia w

R-100008 70mm
2 espétulas y 6 puntas 150 mm

diferentes. 120 mm
13kg
. 50-200°C

Vibradores
“clasico”
R-080025

»
re

-
A B

=

303€. =
321€. |

R-080020

Perforadorade pines Atlas
e i Ref. 080610

@ Se suministra con 2 fresas:
1,85 mmy 1,95 mm.

Alto | 300 mm|
Ancho | 165 mm|
Fondo | 165 mm|
Peso |5kg
RPM | 6000

Pulidores electroliticos Digitales

R-100293

Con sistema de
agitacion por aire.

Calentador porinduccion

Con 2 sensores R-100009
de proximidad

L

Ao 85mm
Ancho 90 mm
Fondo 210mm
Peso 530

Mezcladoras de gelatina

l ﬁ Aneto r-080511

—
e capacidad 7L.

® 650 W.
e 100 rpm.

2.993€.

Decantadora de polipropileno
R-080087

La suciedad queda
recogida en una bolsa de
plastico.

Alto 345mm y
Didmetro 350 mm

Capacidad 141 [
Peso 22kg -

Box con aspiracion para pulido

R-080502 Fabricada en

polipropileno

de alta resistencia
Alto 500 mm
Ancho 800 mm
Fondo 500 mm
Peso 30kg
Aspir.aprox. 500 m*h.
Ruido 67dB

Calentador « cera

Ref. 080072

4 recipientes

Hornos de precalentamiento

HP-100
R-080148 HP-50
R-080144 -2

HP-25
R-080142

Permiten all

Recortadoras [MUINACeN 7w s

Taga fcimenteaccesibe (aerra con bsagr)
3000 L ‘Fericada e plisios ticnios e ala et
R-080093 OFtetadecorosin

Dol con vl
Disco de Diamante
R-080095

s @5

Recortadoras RH 3.000 “clasica”

® Fabricadas totalmente
en Aluminio.

Disco de Diamante
3.000 rpm. Ref. 080083

Disco de arburo de silicio
3.000 rpm. Ref. 080082

Limparas LED y ie de impar

s P --} £z 100288-02
)’3”'.. . Spmognde

/Bt /9 Esgaes h
 Temperaua e oor 6000 K-  Temgeretur e colr G000-T000K v

Inensidad 6 oz regude it Inensidad e Lz reguabetictl
o Con pirza e s 22 mes Con piza paa siecinaamesa

v
Pus

1ex 100286-10 \ w N e 100288-04
\ \ | Soport mesa
m \ g dtomilzble
Y AR
[ ',l'f;'
o J e opas

1e: 100287
Lentede 5 dopira

, s 100287-5x
Limpara lupa

V11TLEDs /90 LEDs lancos 76€- w;;z;m

 Temperatura e oor 3600-6000 K /Dimeto ga 120 mm Sone
 Con pinz e sucin e mesa /Con pinza e i aa mesa mmm




- silla ES-6

madera, c/ruedas.

=

-sillal-12
poliuretano, c/ruedas.

-

| - Silla madera
. ﬁ;u . pies metalicos, c/ruedas.
o :

Mesa de trabajo
metalica 2 puestos @ Technoflux

e Medidas: Largo 1970 mm. Ancho 600 mm. Alto 900 (encimera)

e Aspirador de 800 W y una lampara por puesto.

e |nstalacion de gas

e Bastidor en acero y ‘
planchasmetalicas —
resistentes alfuego.

e Sopladores.

line

e Mandémetro.

® Protector de
acero en tablero.

e Apoyabrazos.

e Enchufes.

’ MOMO000600 *
¥t orementard en 2006 orugal peninslar conslar e ks, &

. . = Mesa trabajo para laboratorio
MODULO DE REPASADO CON ASPIRACION dental 1 puesto acero

Ref. MOM000400

El de

-Boton regulador potencia de aspiracion.

-Interruptor START/STOP para aspiracion.

-Conexion universal para micromotor escobillas con
Micromotor SCORT IlI

-Pistola aire comprimido e indicador de presion.

-Campana y astillera con aspiracion que permiten
trabajar de forma independiente y/o complementaria.

-Pedal control micromotor ON/OFF.

-Aspiracion con doble sistema de filtrado
de facil acceso.

-Dos cajones.

-Enchufe frontal 220V.

-Interruptor general.

-Interruptor iluminacion.

-Construida totalmente en acero esmaltado.

* s nementrden 100 e Poruga pennsdly, o s

Dimensiones:

1240 x 850 x 550 mm

* lluminacion Day Light
- Potencia: 650 W

- Voltaje 220 V

* s nementrd en 1006 e Portugal pennsly, o s

LED interior para una

Cabina de repaSO ECIlpse Caja de trabajo ORION Cabina de repaso . ' iluminacién perfecta Cabina de repaso ) :I.EmDi::;r;%rg:rer;;a
grande para laboratorio - Reposabrazos para laboratorio a0t icos

comodos y practicos

R'08021 6 R_0802 1 4 Especialmente pensada para zirconio « Disefio amplio + Disefio amplio
T y robusto y robusto
+L&mparas LED de alta luminosidad. - + Amplia pantalla
+Ausencia de sombras en el interior é acceso ’
+Posicion de trabajo ergondmica. + Gran ergonomia
-Opnma absorcion del polvo mediante una aspiracion externa (no incluida) de trabajo Ref— 080534'—
«Facl impieza
+El modelo Orion, incluye una astillera en el interior con soporte para micromotor. Ref 080212
. F]
542 mm
336 mm 230 mm
400 mm
49kg
500 mm m . m 24kg

** Producto no disponible para Portugal. - Ofertas validas hasta 31/03/2024 o final de existencias, iva no incluido.
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